





Pika teljevahega Transit Van
vorreldes keskmise teljevahega
mudeliga

= \/6imalik koorma kogupikkus 400
mm vorra pikem
= Suurem kaubaruum

Pika teljevahega Transit Van

= \/6imalik koorma kogupikkus
3250 mm

= Kandevoime kuni 1700 kg

= Kaubaruumi maht kuni 11,90 ms3*

= Esiveo (madal pdrand) voi tagaveo
valikuvéimalus

= Poolkdrge voi taiskorge katuse
valikuvéimalus

= Ryumi kunineljale 1,2 m x 0,8 m
euroalusele

= Poordediameeter (Moddetuna
kaitserauast) 13,3 m

Pika teljevahega Double Cab-in-
Van

= Pika telievahega mudel kolme
lisaistmega ja kuni 6,56 m?3
kaubaruumiga* (esiveoga taiskorge
katusega mudel)




Base Van

Mudelivaliku kdige taskukohasema versiooni kohta on Ford Transit Base Vani kabiin
lausa h&mmastavalt hasti varustatud. Selle &&rmiselt praktilise kujundusega
armatuurlaud ja rohkelt panipaiku rohutavad oma meisterliku teostusega koérget
kvaliteeti, mis on iseloomulik kogu soidukile.

Valisvarustuses:

= Toonitud klaasid

= [lektriliste tostukitega aknad

= Kaugjuhtimisega kesklukustus

= ESP (elektrooniline stabiilsuskontroll)
= Porikummid taga
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Sisevarustuses:

= Stereoraadio/CD-mangija, mudel
6000 RDS, koos MP3-
lisasisendpesaga ja roolile
paigaldatud kaugjuhtimisltlititega
Kaanega panipaigad armatuurlaua
peal juhi ja kaassoitja poolel
12-voldine voolupesa juhi poolel
Keskmine hoiukoht A4-kiirkoitjale voi
kirjutamisalusele
Kaassoitja poolel lahtine panipaik
Keskel parkimispileti/varavaloa hoidik
Armatuurlaua kllge kinnitatud
poordalus kahe topsihoidiku ja
pliiatsihoidjaga
Kindalaegas koos A4-rippfailide jaoks
maoeldud raamiga
Kaks 2-litrise pudeli hoidikut
Juhiuksel tasku
Muudetava kérgusega kaassoitja
turvavod
KUttesusteem koos salongidhu
ringluse funktsiooniga

= Programmeeritav autokUtusel toStav
kuUtteseade

= Soojendusega esiistmed

= T3islai terasest vahesein

Voimalikud lisavarustuse paketid:
Hea nahtavuse pakett

= Soojendusega 'Quickclear' esiklaas
= Flektriised soojendusega
kuliepeeglid

Valisstiili pakett

= Kerevarvi kaitserauad
= [Esjiudutuled

= Taismoddus ilukilbid
= Kllelistud

Kaugsoidu pakett

= P(jsikirushoidik
= Reisikompuuter

b



Trend Van

Tanu stiilsele valimusele, hasti varustatud kabiinile ja paindlikule kaubaruumile on
Ford Transit Trend Van téiuslik kaaslane nii todks kui puhkuseks. Lisaks sellele, et
see néeb suurepérane vélja, saab see koos oma eesrindliku Bluetooth® juhtmevaba
Uhenduse ja rohkete panipaikadega erakordselt hasti hakkama ka mobiilse kontori
rollis.

Sisevarustuses lisaks
baasmudelile Base Van:

Valisvarustuses lisaks
baasmudelile Base Van:

= Taismoodus ilukilbid = Hobedaste kodaratega nahkkattega

= Esiudutuled

= Kerevarvi esivore ja eesmise
kaitseraua keskosa
Roostevabast terasest astmeplaadid
eesmises kaitserauas
Mustad kuljeliistud

rool

Nahkkattega kaigukangi nupp
Klimaseade

PuUsikiirushoidik

Bluetooth® juhtmevaba Uhendus, mis
annab Teile voimaluse

audiosUsteemi ja enamiku Uhilduvate
mobiiltelefonide haaljuhtimiseks

Valuveljed

Need 5 kodaraga valuveljed annavad
vdimaluse massidest eristuda. (Lisana)
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Sport Van

Saadaval lUhikese telievahe ja madala katusega Vani ja Double Cab-in-Vani

baasil.

Ford Transit Sport Van avaldab muljet ja aitab nii Teil kui Teie firmal silma torgata.
Dunaamilised 18-tollised valuveljed, madala profiliga 235/45 rehvid, laiad trilbbud
kapotil, topelt-valjalasketorud ja muskKlilist siluetti rohutav stiil* - kdik see Uheskoos

)

hoolitseb selle eest, et Teid kdikjal margataks.

Valisvarustuses lisaks Trend
Vanile:

= \/6imalus valida kerevarviks Frozen
White, Sea Grey voi Panther Black
metallikvarv

= 18-tollised valuvelied*

= Ainulaadne sportlik valisstiil*

= Duratorg TDCi 140 hj mootor

= Heg ndhtavuse Premium-pakett™*

= Topelt-valjalasketorud*

= Kaugjuhtimisega kesklukustus koos
kahe votmepuldiga

Topelt-véljalasketorud

Omané&olised stiilielemendid réhutavad
kaubiku head valjanagemist.

*NB! Lisavarustus MS Designilt. Kéikidele meie partnerite brandinime
kandvatele toodetele antakse garantii, mille tingimused on kindlaks
maaratud vastavate toodete valmistajate poolt ning mille eest Ford ei
vastuta.

**Paketti kuulub: soojendusega 'Quickclear' esiklaas, elektrilised
soojendusega kiiliepeeglid, automaatliilitusega esituled,
vihmasensoritega esiklaasi puhastid, tumenev armatuurlaua valgustus,
esiudutuled, roostevabast terasest astmeplaadid eesmises kaitserauas.

**Komplekti kuulub: MDF-kate taga, taispikk kummimatt ja koorma
kinnitusaasad pakiruumis.

*Mérkus: Kui Teie Fordil on to6valmis kaassditjapoolne eesmine
turvapadi, ei tohi sellele esiistmele mingil juhul paigaldada seljaga
soidusuunas paiknevat lapse turvatooli.

Sisevarustuses lisaks Trend
Vanile:

= Stereoraadio/6-plaadi vahetajaga
CD-mangija, mudel 6006 RDS, koos
MP3-lisasisendpesaga ja roolile
paigaldatud kaugjuhtimislUlititega

= KUmnes suunas reguleeritav
k&etoega juhiiste koos
istmesoojendusega

= \/eluurist istmekatted

= Kaubaruumi kaitsekomplekt***

= Esiistmel istuva &armise kaassoitja
turvapadi®

Kiirsaadetisena kohale

Ford Transit Sport Van on oma véimetelt ja
praktilisuselt véitmatu pea igas t66s.




Kui Teie sdiduk on Teie &ri lahutamatuks osaks, on vaga téhtis vabadus muuta see LisavarUStUS
t&pselt seliseks, nagu Teil vaja. Niisiis — meie laiaulatusliku lisade ja lisavarustuse valiku
hulgast leiate Te kdik vajaliku, alates porikummidest ja veokonksudest kuni uusimate
koérgtehnoloogiliste satelliit-navigatsioonististeemideni. Sottumata sellest, mida valite - iga

Sortimo arilahenduste pakett 1

Spetsiaalsete Ford Transit Vanile méeldud
Sortimo lahenduste abil saate oma séiduki
kaubaruumi maksimaalselt ara kasutada.
Tapsema info saamiseks p6érduge oma
Ford Transiti mulgispetsialisti poole.
(Lisana)

Ohkvedrustuse komplekt

Taiendav 6hkvedrustus tagateljel laseb Teil
vaga lihtsalt kaubiku séidukdrgust muuta, et
turvaliselt raskeid voi ebaihtlaselt jaotuva

raskusega koormaid vedada. (Lisavarustus)

Sortimo arilahenduste pakett 2

Sortimo pdranda ja kilgseinte katted, pildil
koos koormakinnitustega. (Lisana)

Waeco pudelikiilmik

Sdiduki toitevoolul tootav kompaktne kilmik
hoiab 1 kuni 1,5 liitrit Teie lemmikjooki kuni
22°C vdrra valistemperatuurist jahedamana.
Lisaks on see kasutatav ka termosena, mille
sisu pusib soe kuni 60°C juures.
(Lisavarustus)

ClimAir® tuulekaitse

Tuulekaitse hoiab ara turbulentsi,
vbimaldades Teil nautida sditu ka taielikult
avatud esiakendega — isegi vihmasaju ajal.
(Lisavarustus)

n

LED-péevasoidutuled

Parandavad nahtavust séiduteel, muutes
Uhtlasi sdiduki ndoilme veelgi stiilsemaks.
(Lisavarustus)

lisadetail on valja todtatud parandama nii Teie 166 efektiivsust kui Teie firma imagot.

Tagaakna kaitsevore ja redel taga

Terasvore pakub lisaturvalisust kaubikutele, millel
on klaasitud tagauksed. Taga asuv redel véimaldab
lihtsat ligipaasu katusele. Saadaval koikidele
kerekdrgustele. (Lisa ja lisavarustus) Tagumine
redel ainult Transitile.

Reljeefsed kiiljed

Tugevdatud reljeefsed kiiljed aitavad kaitsta Teie
kaubiku kulgi mélkide ja kriimustuste eest.
Saadaval koikide kerepikkuste jaoks — ainult
Transitile. (Lisa ja lisavarustus)

Porikummid

Saadaval komplektid nii ette kui taha. Need
praktilised ja vastupidavad porikummid kaitsevad
autokeret kivitakete eest ja vahendavad pritsimist.
(Lisa ja lisavarustus)

Pildil ndidatud mudeli kerevéarv on Moondust Silver metallik. (Lisana)

Markus: Bluetooth® kaubamark ja logod kuuluvad Bluetooth SIG Inc.-ile
ning nende markide kasutamine Ford Motor Company Limitedi ja tema

sidusettevétete poolt toimub litsentsi alusel. Kéik muud kaubamérgid ja -

nimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Markus: Kaes hoitava mobiiltelefoni v8i muu sarnase seadme
kasutamine juhi poolt s6idu ajal on seadusega keelatud ja loetakse
oGiguserikkumiseks.

*Lisavarustus MS Designilt. Pange tahele, et koik meie partnerite
bréndinime kandvad tooted saavad kaasa valmistajapoolse garantii,
mille tingimused on kindlaks maaratud meie partnerite poolt. Seetottu
Fordi garantii sellisele lisavarustusele ei laiene.

Parrot CK3200 LS-Colour

Bluetooth® vabakaekomplekt koos TFT-
varviekraaniga. Naitab Teie mobiiltelefoni
infot ja helistajate fotosid. Koos
haéletuvastuse ja telefoniraamatu
automaatse suinkroniseerimisfunktsiooniga.
Rohkem mudeleid saadaval teie Fordi
edasimiija juures. (Lisavarustus)

Thule Professional transportimisvarustus
katusele

Vasakul pildil:
Thule pohikatuseraam

Valmistatud eriti vastupidavast metallisulamist.
Loob aluse igasugustele katusele kinnitatavatele
lisamoodulitele. (Lisavarustus)

Redelihoidik 330

Ainulaadsed integreeritud hammasmehhanismiga
redeli kinnitusrihmad ja neli koormastopperit
lasevad Teil redeli lihtsalt ja turvaliselt kaasa vétta
kdikjale, kuhu vaja. Sobib 50 kg/3-osalise
pikendatava redeli transportimiseks. (Lisavarustus)

Torukast 317

Lihtsa ligipaasu tagamiseks on avad kasti mélemas
otsas. Tanu lukkudele varaste eest kaitstud.
(Lisavarustus)

Allakeeratavad koormastopperid 315

Patenteeritud allakeeramisfunktsiooniga, asukoht
muudetav téoriistade abita. (Lisavarustus)

Rullik

Metallsulamist rullik, mis on koorma kaitseks kaetud
plastiga. (Lisavarustus)

Tagaklaasi kaitsevore

Vére kinnitatakse tagaakende sisekiiljele, et
teha kaubaruum veelgi turvalisemaks,
takistamata seejuures nahtavust taha. (Lisa
ja lisavarustus)

Tahavaatekaamera

Kabiini paigaldatud 7-tolline LCD-
varviekraan laseb jalgida piirkonda auto
taga. Koostdos kiljepeeglitega pakub
kaamera meelerahu tagurdamisel nii paeval
kui 66sel, olles eriti suureks abiks
rahvarohketes kohtades. (Lisa ja
lisavarustus)

Hammasmehhanismiga koormarihmad 323

4,5 m pikkused laia kdepideme ja vastupidava
hammasmehhanismiga koormarihmad pagasi
kiireks kinnitamiseks. (Lisavarustus)

16-tollised valuveljed*

16-tollised valuveljed koos 205/65 R16
rehvidega. (Lisavarustus)

Uhenduskonsool mobiilsele
navigatsioonisiisteemile

Mugav "lihenda ja kasuta" paigalduskoht
valitud Garmini navigatsioonististeemide
tarbeks. (Lisavarustus) Kinnitatakse A-piilari
kiilge, nii et juhtmeid ei ja& naha. Uhilduvad
navigatisoonisisteemid on saadaval Teie
Fordi edasimuuja juures.



Tulevastele pdlvedele

Me koik oleme hakanud mbistma, et
tanapaeva mobiilsusel on oma osa
Klimamuutuste mdjutajana. Kuna me pole
suutelised asju Uledd muutma, teeme me
praegu suuri pingutusi voimalike
lahenduste leidmise nimel.

Juba saab ka teisiti

Meie uusim mootorivalik vastab Euro Stage IV heitgaasinormidele.
Duratorg TDCi diiselmootorid arendavad nutid suuremat
pdoérdemomenti endisest madalama heitgaasitaseme juures. Meie
Duratec 2.3L mootori saab seadistada Umber t6oks vedelgaasi
(LPG) v6i maagaasiga (CNG).

Fordi sdiduautode mudelivalikus on mitmed mudelid saadaval
Flexifuel mootoriga, mis vorreldes traditsiooniliste
bensiinimootoritega vahendab kahjulikke heitgaase 30 kuni 80**
protsenti.

Kaitstes tulevikku

Kasutades meie nn toote jatkusuutlikkuse indeksit, mis on Uks osa
meie sdastva arengu juhtimismetoodikast, hakkame me oma
soidukite keskkonna-, sotsiaalsete ja majanduslike méjudega
tegelema juba nende loomise kdige varajasematest etappidest.

Me tootame paljude autotehnoloogiate kallal, alates biokUtustel
tootavaist jouallikatest kuni hubriid- ja puhaste diiselmootoriteni,
ja tegeleme pikemas perspektiivis vesinikkUtuse tehnoloogia
véliatodtamisega, mille rakendamisel oleks CO, potentsiaaline
kogus nulliliéhedane.

Tootmisrajatised puhtamaks

Me teeme pidevalt pingutusi ka selle nimel, et meie tehaste
keskkonnamdju oleks véimalikult vaike. Sellesse tegevusvaldkonda
kuulub uudne kohapealne elektritootmine paikese- ja tuuleenergiast,
koige eesrindlikumate tootmisprotsesside juurutamine ja téielik
sertifitseerimine vastavalt rahvusvahelisele keskkonnajuhtimise
sUsteemide standardile ISO 14001. See kdik on juba aidanud
saavutada paranenud keskkonnaalaseid naitajaid tanu energia,

vee ja materjali kokkuhoiule ning efektiivsemale jgatmekaitiusele.

Taastootlemise heaks

Jatkusuutlikkust silmas pidades sisaldavad paljud meie soidukite
komponendid taastdodeldud ja uuendatavaid osi. Kéik Fordi autod
on vahemalt 85% osas taastdddeldavad ja 95% osas
korduvkasutatavad vastavalt ISO 22628 standardile. Me pakume

ka nduetele vastavate autode tasuta tagastamisvoimalust nende
kasuliku eluea I16pul. Kbk meie tagastuspunktid on litsentseeritud ja
peavad vastama lisaks ka Fordi kvaliteedistandarditele, mis seavad
tapsed nduded oma eluea I6ppu jdudnud sdidukite professionaalsele
vastuvotule, tobtlemisele ja taaskasutamisele.

Kaesolev brosiiiir on valmistatud paberist, mille tooraine parineb saastvast metsatdostusest, kasutades 100% kloorivaba
(TCF) pleegitusprotsessi.

*Soltuvalt kasutatud toorainest ja toomisprotsessist. (Allikas: EUCAR Concawe assotsiatsiooni uurimus). Ford toetab
biokiituste séastvat tootmist.

" Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Metsade Sertifitseerimise Kinnitamise Programm (PEFC)

P E Fc Kaesolev brosuir on saastva metsamajanduse edendamiseks triikitud PEFC sertifikaadiga paberile.
PRINTERS CODE 5pt

cvs



Fordi mudelivalik

Ford Transit Kombi Ford Transit vaikebussid Ford Transit Van

Ford Tourneo Ford Tourneo Connect Ford Transit Connect Van Ford Fiesta Van
Teljevahe Istmed Pikkus (mm) Kérgus (mm) laius (mm) Teljevahe Kaubaruumi Kaubaruumi maht Kandevéime Registrimass (kg) Autorongi
pikkus (mm) (m®) (VDA)* (suurim)** (kg) taismass (kg)
Ford Tourneo Connect SWB 5 4278 1814 2044
Ford Fiesta Van SWB 1320 1.013 512-541 1540-1585 1640-2335
LWB 5 4525 1981 2044
Ford Transit Connect SWB 1739* 2.8t 514 1970 2770-3070
LWB 8 4525 1981 2044
LWB 1986* 3.7 459-825 1999-2340 2880-3140
Ford Tourneo SWB 9 4863 1989-2070 2374
Ford Transit Van SWB 2450 5.19-6.81 993-1746 2600-3300 4500-5300
Ford Transit Minibus LWB 14 5680 2393 2374
MWB 2850 tba-8.85 1129-1748 2800-3500 4500-6300
LWB EL 17 6403 2380 2492
LWB 3250 8.45-10.2 1132-1739 3000-3500 4500-6300
Ford Transit Kombi SWB 6/9 4863 1989-2398 2374
LWB EL 4122 12.28 1371-2178 3500-4250 5500-6300
MWB 6/9 5230 1987-2611 2374
LWB 6/9 5680 2330-2606 2374 *Moddetud VDA meetodil **Kandevoime = Registrimass miinus tiihimass * Reisijaistmed kasutusel * Reisijaistmed kokkuklapitud.
Ford Transit raamautod Ford Transit Double Cab raamautod Ford Ranger

il |
=, 1
Teljevahe Kerepikkus (m) Kandevéime Registrimass (kg) Autorongi Veoskeem Veokasti pikkus Veokasti laius Kandevoime Registrimass (kg) Autorongi
(suurim)** (kg) téaismass (kg) (mm) (mm) (suurm)** (kg) tédismass (kg)

Ford Raamautod MWB 3.2 1465-2707 3000-4250 4500-6300 Ford Ranger Regular Cab 4x4 2280 1536 1180 2845 5645
LWB EF 4.0 1828-2526 3500-4250 4500-6500 Ford Ranger RAP Cab/XLT Super Cab 4x4 1850 1536 1210 2930 5730

Ford Topeltkabiiniga raamautod MWB 2.4 1330-1892 3000-3500 4500-6300 Ford Ranger Double Cab/XLT Double Cab 4x4 1530 1536 1135 2845 5645
LWB EF 3.2 1709-2408 3500-4250 4500-6500

**Kandevdime = Registrimass miinus tiihimass.

**Kandevdime = Registrimass miinus tiihimass.
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Ford Transit Van SWB madala katusega

Ford Transit Van SWB poolkdrge katusega

Ao

] i —
=

Mo6o6tmed (mm)

S Van Madala katusega

S Van Poolkérge katusega

Esivedu Tagavedu Esivedu Tagavedu
A Pikkus (ilma astmelauata) 4863 4863 4863 4863
B Laius (peeglitega/peegliteta) 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974
C Kérgus*® 1989-2067 2082-2089 2313-2383 2389-2405
D Kaugus sodiduki esiosast esiratta tsentrini 933 933 933 933
E Teljevahe 2933 2933 2933 2933
F Kaugus soéiduki tagaosast tagaratta tsentrini 997 997 997 997
G Kiljeukse ava laius 1030 1030 1030 1030
H Tagaukse ava laius 1540 1540 1540 1540
| Rattakoobaste vaheline laius kaubaruumis 1390 1390 1390 1390
J Tagaukse ava kdrgus 1370 1270 1666 1566
K Kaubaruumi laius 1762 1762 1762 1762
L Kiljeukse ava kdrgus 1352 1252 1600 1500
M Kaubaruumi kérgus 1430 1330 1745 1645
N Kaubaruumi pikkus 2450 2450 2450 2450
o Laadimiskérgus * 538-609 725-732 538-609 725-732
P Kaubaruumi maht 6.55/5.62 (m?) 6.05/5.19 (m?) 7.94/6.81 (m3) 7.48/6.42 (m?)
Poordering
Moddetuna rattast 10,8 10,8 10,8 10,8
Mbbdetuna kaitserauast 1,4 11,4 11,4 11,4

Véti: Kdik mdddud (nadidatud mm) vdivad erineda séltuvalt tootmise mddduerinevustest ja on toodud minimaalses varustuses sdiduki kohta ning ei sisalda vdimalikku
paigaldatavat lisavarustust. *“Md6&t naitab erinevust tlihja ja maksimaalse koormaga soiduki kdrguses. Trikise pildid on viitelise iseloomuga. Kaubaruumi maht on
mdddetud SAE/VDA meetodi jargi kuupmeetrites. VDA on meetod, mida kasutab Verbund die Automobil Industrie VDA) Saksamaal. VDA tulemused saadakse
kaubaruumi taitmisel Uheliitriste plokkidega, mille mdddud on 200x100x50 mm. Plokkide arv loendatakse ja numbriline tulemus teisendatakse kuupmeetriteks. SAE
(Society of Automotive Engineers) meetodi jargi méddetakse peeneteralise materjali (nait. riis voi liiv) mahtu, mis taidaks taielikult kaubaruumi. Ford eelistab kasutada
realistlikumat VDA meetodit "kasuliku" kaubaruumi mahu arvutamiseks.
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Massid ja kandevdimed

Vedav sild

Kande-
véime (kg)°®

Soiduki
registri-
mass (kg)

Tihimass
(kg)*

Esitelje
registri-
telje
koormus
(kg)

Esitelje

koosmus
tihimassi
korral (kg)

Tagatelje
registritelje
koormus
(kg)

Tagatelje
koormus
tihimassi
korral (kg)

Peaiilekande-
arv

Kiitusekulu

1/100km

A

co,

SportVan 260S

22 FWD 750
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

2600

TBD

1450

1040

1475

609

4,36

9,9

7,0

8,1

213

300 S Van Madala katusega

2.2 FWD 1190
Duratorq

TDCi

Diesel

85 hj

3000

1810

1600

1028

1760

609

4.23

9,3

7,4

8,1

214

2.2 FWD 1190
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hj

3000

1810

1600

1028

1760

609

4.23

9,9

7,0

8,1

213

22 FWD 1180
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

3000

1820

1600

1040

1760

609

4.54

9,9

7,0

8,1

213

300 S Van Poolkorge katusega

2.2 FWD 1180
Duratorq

TDCi

Diesel

85 hj

3000

1820

1600

1033

1760

630

4.23

9,3

74

8,1

214

22 FWD 1180
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hj

3000

1820

1600

1033

1760

630

4.23

9,9

7,0

8,1

213

22 FWD 1170
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

3000

1830

1600

1045

1760

630

4.54

9,9

7,0

8,1

213

330 S Van Madala katusega

24 RWD 1220
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

3300

2080

1700

1086

2150

810

3,73

8,4

9,6

254

24 RWD 1220
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

3300

2080

1700

1086

2150

810

4.27

12,8

8,8

10,3

271

24 AWD 1140
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

3300

2160

1700

1157

2150

820

4.27

13,9

9,6

296

Massid ja kandevdimed

Vedav sild Kande- Tiihimass Esitelje Esitelje Tagatelje Tagatelje Peaiilekande-  Kiitusekulu Cco,
véime (kg)? (kg)* registri- koosmus registritelie koormus arv 1/100km
telje tihimassi koormus tihimassi
koormus korral (kg) (kg) korral (kg)
(kg) A B Cc D
330 S Van Poolkorge katusega
24 RWD 1995 2105 1700 1091 2150 830 3.73 1,7 84 96 254
Duratorq
TDCi
Diesel
140 hj
24 RWD 1995 2150 1700 1091 2150 830 4.27 12,8 88 10,3 271
Duratorq
TDCi
Diesel
140 hj
24 AWD 1115 2185 1700 1162 2150 840 4.27 139 96 11,2 296
Duratorq
TDCi
Diesel
140 hj

LWB EL = pikk teljevahe, pikendatud kerega FWD = esivedu, RWD = tagavedu.’Kandevoime = registrimass miinus tiihimass. Taismass - suurim lubatud séiduki kaal
koos juhi, ekipaazi, koorma, kiituse, jahutusvedeliku ja 6liga. Tiihimass = komplektse sdiduki kaal koos kituse ja jahutusvedeliku ning dliga, ilma juhi ja ekipaazita
ning koormta. Koik toodud tiihimassid véivad erineda sdltuvalt tootmise moéddu erinevustest ja on toodud minimaalses varustuses séiduki kohta. Autorongi taismass -
suurim lubatud séiduki kaal (vaata taismass) koos haagise ja koormaga. *Koos kliimaseadmega. Peatilekandearv on (iks voimalikest, s6ltuvalt mudelist, kandevoimest
ja mootorikombinatsioonist. Alternatiivsed Ulekandearvud on véimalikud vastavalt rohkem spetsialiseeritud valikutele. Erinevad autorongi tdismassid on véimalikud
alternatiivse Ulekandearvu puhul. Palun konsulteerige oma Fordi edasimiiijaga detailidest.
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Ford Transit Van MWB madala katusega

Ford Transit Van MWB poolkorge katusega

Ford Transit Van MWB taiskérge katusega

H
& [/ B i
g O

I B
™ K |

Mo6o6tmed (mm)

M Van madala

M Van poolkdrge katusega

M Van taiskorge katusega

katusega

Esivedu Esivedu Tagavedu Esivedu Tagavedu
A Pikkus (ilma astmelauata) 5230 5230 5230/5301% 5230 5230/5301%
B Laius (peeglitega/ peegliteta) 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974
[ Kérgus* 1995-2056 2310-2371 2374-2390 2546-2601 2604-2620
D Kaugus soiduki esiosast esiratta tsentrini 933 933 933/1004* 933 933/1004*
E Teljevahe 3300 3300 3300 3300 3300
F Kaugus séiduki tagaosast tagaratta tsentrini 997 997 997 997 997
G Kuljeukse ava laius 1250 1250 1250 1250 1250
H Tagaukse ava laius 1540 1540 1540 1540 1540
! Rattakoobaste vaheline laius kaubaruumis 1390 1390 1390 1390 1390
J Tagaukse ava korgus 1370 1666 1566 1896 1796
K Kaubaruumi laius 1762 1762 1762 1762 1762
L Kiljeukse ava korgus 1352 1600 1500 1600 1500
M Kaubaruumi kérgus 1430 1745 1645 1985 1885
N Kaubaruumi pikkus 2850 2850 2850 2850 2850
(o} Laadimiskdrgus* 535-596 535-596 699-715 541-596 699-715
P Kaubaruumi maht 7.44/6.45 (m?) 9.07/7.78 (m?) 8.55/7.34 (m?) 10.31/8.85 (m?) 9.79/8.40 (m?)
Poordering
Md&ddetuna rattast 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
Mooddetuna kaitserauast 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Véti: Kdik mdddud (ndidatud mm) vdivad erineda sdltuvalt tootmise mddduerinevustest ja on toodud minimaalses varustuses sdiduki kohta ning ei sisalda véimalikku
paigaldatavat lisavarustust. *Md&t néitab erinevust tiihja ja maksimaalse koormaga sdiduki kdrguses. Triikise pildid on viitelise iseloomuga. Kaubaruumi maht on
moddetud SAE/VDA meetodi jargi kuupmeetrites. VDA on meetod, mida kasutab Verbund die Automobil Industrie VDA) Saksamaal. VDA tulemused saadakse
kaubaruumi taitmisel Gheliitriste plokkidega, mille m&ddud on 200x100x50 mm. Plokkide arv loendatakse ja numbriline tulemus teisendatakse kuupmeetriteks. SAE
(Society of Automotive Engineers) meetodi jargi méddetakse peeneteralise materjali (nait. riis vi liiv) mahtu, mis taidaks taielikult kaubaruumi. Ford eelistab kasutada
realistlikumat VDA meetodit "kasuliku" kaubaruumi mahu arvutamiseks.

Massid ja kandevdimed

Vedav sild
voime
(kg)°

Kande-

Soiduki
registri-
mass (kg)

Tihimass

(kg)*

Esitelje
registri-
telje
koormus
(kg)

Esitelje

koosmus
tihimassi
korral (kg) (kg)

Tagatelje
registritelje
koormus

Tagatelje
koormus
tihimassi
korral (kg)

Peaiilekande-

arv

Kiitusekulu
L/100km

A B Cc

Cco,

300 M Van Madala katusega

22 FWD 1100
Duratorq

TDCi

Diesel

85 hj

3000

1900

1600

1094

1760 607

4.23

93 74 81

214

22 FWD
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hj

1100

3000

1900

1600

1104

1760 606

4.36

99 70 81

213

2.2 FWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

1100

3000

1900

1600

1106

1760 607

4.36

99 70 81

213

350 M Van Madala katusega

22 FWD 1560
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hj

3500/3550

1940

1750

117

2250 631

4,93

10,0 73 83

219

22 FWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

1560

3500/3550

1940

1750

1119

2250 632

4.93

10,0 73 83

219

41



42

Massid ja kandevoimed
Vedav sild Kande-

vbime

(kg)°

Soiduki
registri-
mass (kg)

Tiihimass
(kg)*

Esitelje
registri-
telje
koormus
(kg)

Esitelje

koosmus
tihimassi
korral (kg)

Tagatelje
registritelje
koormus
(kg)

Tagatelje
koormus
tihimassi
korral (kg)

Peaiilekande-
arv

Kitusekulu

L/100km

A

co,

300 M Van Poolkorge katusega

2.2 FWD 1060
Duratorq

TDCi

Diesel

85 hj

3000

1940

1600

1100

1760

627

9,4

7,5

8,2

216

22 FWD
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hj

1060

3000

1940

1600

1109

1760

626

4.36

10,0

71

8,2

216

22 FWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

1060

3000

1940

1600

1M1

1760

627

4.36

10,0

71

8,2

216

350 M Van Poolkorge katusega

2.2 RWD 1510
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hj

3500/3550

1990

1750

1122

2250

651

4.93

10,0

73

8,3

219

22 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

1510

3500/3550

1990

1750

1124

2250

652

4.93

10,0

7.3

8,3

219

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hj

1330

3500/3550

2170

1750

1138

2250

794

3.73

10,9

8,2

9,2

243

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hj

1330

3500/3550

2170

1750

1138

2250

794

4.27

12,8

8,8

10,3

271

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

1310

3500/3550

2190

1750

1141

2250

811

3.73

8,5

9,7

257

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

1310

3500/3550

2190

1750

1141

2250

811

4.27

12,9

8,9

10,4

274

24 AWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

1240

3500/3550

2260

1750

1212

2250

820

4.27

13,9

9,6

296

3.2 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

200 hj

1240

3500/3550

2260

1750

1211

2250

817

3.58

13,1

8,7

10,3

272

3.2 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

200 hj

1240

3500/3550

2260

1750

1211

2250

817

14,7

9,4

300

Massid ja kandevdimed

Vedav sild Kande-
voime
(kg)°

Soiduki
registri-
mass (kg)

Tiihimass
(kg)*

Esitelje
registri-
telje
koormus
(kg)

Esitelje

koosmus
tihimassi
korral (kg)

Tagatelje
registritelje
koormus
(kg)

Tagatelje
koormus
tihimassi
korral (kg)

Peaiilekande-
arv

Kiitusekulu

L/100km

A

Cco,

300 M Van Taiskorge katusega

22 FWD 1038
Duratorq

TDCi

Diesel

85 hj

3000

1962

1600

1104

1760

645

4.23

9,4

75

8,2

216

22 FWD
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hj

1038

3000

1962

1600

1114

1760

644

4.36

10,0

71

8,2

216

2.2 FWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

1038

3000

1962

1600

1116

1760

645

4.36

10,0

7.1

8,2

216

350 M Van Taiskorge katusega

22 FWD 1488
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hj

3500/3550

2012

1750

127

2250

668

4.93

10,0

7,3

8,3

219

22 FWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

1488

3500/3550

2012

1750

1129

2250

669

4.93

10,0

73

8,3

219

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hj

1308

3500/3550

2192

1750

1143

2250

812

3.73

10,9

8,2

9,2

243

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hj

1308

3500/3550

2192

1750

1143

2250

812

4.27

12,8

8,8

10,3

271

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

1288

3500/3550

2212

1750

1146

2250

828

3.73

8,5

9,7

257

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

1288

3500/3550

2212

1750

1146

2250

828

4.27

12,9

8,9

10,4

274

24 AWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hj

1218

3500/3550

2282

1750

1216

2250

838

4.27

13,9

9,6

296

3.2 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

200 hj

1218

3500/3550

2282

1750

1215

2250

836

3.58

13,1

8,7

10,3

272

3.2 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel 2

00 hj

1218

3500/3550

2282

1750

1215

2250

836

4.10

14,7

8.4

300

FWD = esivedu, RWD = tagavedu.’Kandevéime = registrimass miinus tiihimass. Tdismass - suurim lubatud sdiduki kaal koos juhi, ekipaazi, koorma, kiituse,
jahutusvedeliku ja 6liga. Tihimass = komplektse séiduki kaal koos kiituse ja jahutusvedeliku ning &liga, ilma juhi ja ekipaazita ning koormta. K&ik toodud tiihimassid
voivad erineda sdltuvalt tootmise mdddu erinevustest ja on toodud minimaalses varustuses sdiduki kohta. Autorongi tdismass - suurim lubatud séiduki kaal (vaata
taismass) koos haagise ja koormaga. *Koos klimaseadmega. Peaiilekandearv on ks vdimalikest, soltuvalt mudelist, kandevéimest ja mootorikombinatsioonist.
Alternatiivsed llekandearvud on vdimalikud vastavalt rohkem spetsialiseeritud valikutele. Erinevad autorongi tdismassid on véimalikud alternatiivse llekandearvu
puhul. Palun konsulteerige oma Fordi edasimuujaga detailidest.
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Ford Transit Van LWB poolkorge katusega

Ford Transit Van LWB taisk6rge katusega

|
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Mo6o6tmed (mm)

L Van Poolkérge katusega L Van Taiskérge katusega
Esivedu Tagavedu Esivedu Tagavedu
A Pikkus (ilma astmelauata) 5680 5680/5751" 5680 5680/5751*
B Laius (peeglitega/peegliteta) 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974
C Kérgus*® 2326-2381 2384-2403 2543-2599 2602-2619
D Kaugus sodiduki esiosast esiratta tsentrini 933 933/1004" 933 933/1004"
E Teljevahe 3750 3750 3750 3750
F Kaugus soéiduki tagaosast tagaratta tsentrini 997 997 997 997
G Kuljeukse ava laius 1250 1250 1250 1250
H Tagaukse ava laius 1540 1540 1540 1540
| Rattakoobaste vaheline laius kaubaruumis 1390 1390 1390 1390
J Tagaukse ava kdrgus 1666 1566 1896 1796
K Kaubaruumi laius 1762 1762 1762 1762
L Kiljeukse ava kdrgus 1600 1500 1600 1500
N Kaubaruumi pikkus 3250 3250 3250 3250
(o} Laadimiskoérgus * 538-593 697-711 538-593 697-711
P Kaubaruumi maht 10.45/8.97 (m?) 9.85/8.45 (m) 11.89/10.20 (m?) 11.29/9.69 (m?)
Po6ordering
M&ddetuna rattast 13,3 13,3 13,3 13,3
Moddetuna kaitserauast 14,3 14,3 14,3 14,3

Voti: Kdik mdddud (ndidatud mm) vdivad erineda sdltuvalt tootmise mddduerinevustest ja on toodud minimaalses varustuses sdiduki kohta ning ei sisalda vdimalikku
paigaldatavat lisavarustust. *Md6&t néitab erinevust tiihja ja maksimaalse koormaga sdiduki kérguses. Triikise pildid on viitelise iseloomuga. Kaubaruumi maht on
moddetud SAE/VDA meetodi jargi kuupmeetrites. VDA on meetod, mida kasutab Verbund die Automobil Industrie VDA) Saksamaal. VDA tulemused saadakse
kaubaruumi taitmisel Gheliitriste plokkidega, mille m&ddud on 200x100x50 mm. Plokkide arv loendatakse ja numbriline tulemus teisendatakse kuupmeetriteks. SAE
(Society of Automotive Engineers) meetodi jargi mdddetakse peeneteralise materjali (nait. riis vai liiv) mahtu, mis taidaks taielikult kaubaruumi. Ford eelistab kasutada
realistlikumat VDA meetodit "kasuliku" kaubaruumi mahu arvutamiseks.
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Massid ja kandevdimed

Vedav sild Kande-
voime
(kg)®

Soiduki
registri-
mass (kg)

Tihimass
(kg)*

Esitelje
registri-
telje
koormus
(kg)

Esitelje

koosmus
tihimassi
korral (kg)

Tagatelje
registritelje
koormus
(kg)

Tagatelje
koormus
tihimassi
korral (kg)

Peaiilekande-
arv

Kiitusekulu

L/100km

A

co,

300 L Van Poolkorge katusega

22 FWD 970
Duratorq

TDCi

Diesel

85 hv

3000

2030

1600

1125

1760

668

4.23

9,4

75

8,2

216

2.2 FWD 970
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hv

3000

2030

1600

1135

1760

666

4.36

10,0

71

8,2

216

2.2 FWD 970
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

3000

2030

1600

1137

1760

667

4.36

10,0

71

8,2

216

350 L Van poolkorge katusega

22 FWD 1430
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hv

3500/3550

2070

1750

1148

2250

691

4.93

10,1

7,4

8,4

222

22 FWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

1430

3500/3550

2070

1750

1150

2250

692

4.93

10,1

7,4

8,4

222

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hv

1290

3500/3550

2210

1750

177

2250

782

3.73

10,9

8,2

9,2

243

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hv

1290

3500/3550

2210

1750

1177

2250

782

4.27

12,8

8,8

10,3

271

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

1270

3500/3550

2230

1750

1180

2250

799

3.73

8,5

9,7

257

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

1270

3500/3550

2230

1750

1180

2250

799

4.27

12,9

8,9

10,4

274

24 AWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

1200

3500/3550

2300

1750

1251

2250

808

4.27

13,9

9,6

296

3.2 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

200 hv

1200

3500/3550

2300

1750

1250

2250

805

3.58

13,1

8,7

10,3

272

3.2 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

200 hv

1200

3500/3550

2300

1750

1250

2250

805

14,7

9,4

300

Massid ja kandevdimed

Vedav sild Kande-
voime
(kg)°

Soiduki
registri-
mass (kg)

Tiihimass
(kg)*

Esitelje
registri-
telje
koormus
(kg)

Esitelje

koosmus
tihimassi
korral (kg)

Tagatelje
registritelje
koormus
(kg)

Tagatelje
koormus
tihimassi
korral (kg)

Peaiilekande-
arv

Kiitusekulu

L/100km

A

Cco,

300 L Van Taiskorge katusega

22 FWD 943
Duratorq

TDCi

Diesel

85 hv

3000

2057

1600

1132

1760

688

4.23

9,4

75

8,2

216

22 FWD 943
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hv

3000

2057

1600

1142

1760

686

4.36

10,0

71

8,2

216

2.2 FWD 943
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

3000

2057

1600

1144

1760

687

4.36

10,0

7.1

8,2

216

350 L Van Taiskorge katusega

22 FWD 1403
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hv

3500/3550

2097

1750

1155

2250

71

4.93

10,1

7.4

8,4

222

22 FWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

1403

3500/3550

2097

1750

1157

2250

712

4.93

10,1

74

8,4

222

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hv

1263

3500/3550

2237

1750

1184

2250

803

3.73

10,9

8,2

9,2

243

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hv

1263

3500/3550

2237

1750

1184

2250

803

4.27

12,8

8,8

10,3

271

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

1243

3500/3550

2257

1750

1187

2250

819

3.73

8,5

9,7

257

24 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

1243

3500/3550

2257

1750

1187

2250

819

4.27

12,9

8,9

10,4

274

24 AWD
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

173

3500/3550

2327

1750

1258

2250

828

4.27

13,9

9,6

296

3.2 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

200 hv

1173

3500/3550

2327

1750

1257

2250

826

3.58

13,1

8,7

10,3

272

3.2 RWD
Duratorq

TDCi

Diesel

200 hv

173

3500/3550

2327

1750

1257

2250

826

4.10

14,7

9,4

300

LWB EL = pikk teljevahe, pikendatud kerega FWD = esivedu, RWD = tagavedu.’Kandevéime = registrimass miinus tihimass. Taismass - suurim lubatud séiduki kaal
koos juhi, ekipaazi, koorma, kiituse, jahutusvedeliku ja 6liga. Tiihimass = komplektse sdiduki kaal koos kituse ja jahutusvedeliku ning 8liga, ilma juhi ja ekipaazita
ning koormta. Koik toodud tiihimassid véivad erineda soltuvalt tootmise méddu erinevustest ja on toodud minimaalses varustuses sdiduki kohta. Autorongi tdismass -
suurim lubatud séiduki kaal (vaata tdismass) koos haagise ja koormaga. *Koos kliimaseadmega. Peallekandearv on (ks véimalikest, sltuvalt mudelist, kandevoimest
ja mootorikombinatsioonist. Alternatiivsed lekandearvud on véimalikud vastavalt rohkem spetsialiseeritud valikutele. Erinevad autorongi taismassid on véimalikud
alternatiivse ulekandearvu puhul. Palun konsulteerige oma Fordi edasimuujaga detailidest.
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Ford Transit Van LWB EL tdiskorge katusega

D

Mo6tmed (mm)

LWB EL Jumbo Van taiskorge katusega

Tagavedu
A Pikkus (ilma astmelauata) 6403/6474*
B Laius (peeglitega/peegliteta) 2374/1974/2084 (DRW)
C Kérgus* 2608-2629
D Kaugus sodiduki esiosast esiratta tsentrini 933/1004*
E Teljevahe 3750
F Kaugus so6iduki tagaosast tagaratta tsentrini 1720
G Kdljeukse ava laius 1250
H Tagaukse ava laius 1540
| Rattakoobaste vaheline laius kaubaruumis 1390 (SRW)
1153 (DRW)
J Tagaukse ava kdrgus 1796
K Kaubaruumi laius 1762
L Kiljeukse ava kérgus 1500
M Kaubaruumi kdrgus 1885
N Kaubaruumi pikkus 4000
o Laadimiskdrgus * 696-720
P Kaubaruumi maht 14.30/12.28 (m?)
Poordering
Mbo6detuna rattast 13,3
Moddetuna kaitserauast 14,3

Véti: Kdik mdddud (ndidatud mm) vdivad erineda séltuvalt tootmise mddduerinevustest ja on toodud minimaalses varustuses sdiduki kohta ning ei sisalda vdimalikku
paigaldatavat lisavarustust. *Mdét néitab erinevust tiihja ja maksimaalse koormaga sdiduki kdrguses. Triikise pildid on viitelise iseloomuga. Kaubaruumi maht on
moddetud SAE/VDA meetodi jargi kuupmeetrites. VDA on meetod, mida kasutab Verbund die Automobil Industrie VDA) Saksamaal. VDA tulemused saadakse
kaubaruumi taitmisel Uheliitriste plokkidega, mille m&ddud on 200x100x50 mm. Plokkide arv loendatakse ja numbriline tulemus teisendatakse kuupmeetriteks. SAE
(Society of Automotive Engineers) meetodi jargi méddetakse peeneteralise materjali (nait. riis voi liiv) mahtu, mis taidaks taielikult kaubaruumi. Ford eelistab kasutada
realistlikumat VDA meetodit "kasuliku" kaubaruumi mahu arvutamiseks.

Massid ja kandevdimed

Vedav sild Kande- Soiduki Tihimass Esitelje Esitelje Tagatelje Tagatelje Peaiilekande-  Kiitusekulu Cco,
véime registri- (kg)* registri- koosmus registritelie koormus arv L/100km
(kg)? mass(kg) telje tihimassi koormus tihimassi
koormus korral (kg) (kg) korral (kg)
(kg) A B c D

350 LWB EL (SRW) Jumbo Van Taiskorge katusega

24 RWD 1170 3500/3550 2330 1750 1136 2300 985 3.73 109 82 92 243
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hv

24 RWD 1170 3500/3550 2330 1750 1136 2300 985 4.27 12,8 88 10,3 271
Duratorq

TDCi

Diesel

115 hv

24 RWD 1150 3500/3550 2350 1750 1139 2300 1002 3.73 11,8 85 97 257
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

24 RWD 1150 3500/3550 2350 1750 1139 2300 1002 4.27 129 89 104 274
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

24 AWD 1080 3500/3550 2420 1750 1209 2300 1012 4.27 139 96 11,2 296
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

3.2 RWD 1080 3500/3550 2420 1750 1208 2300 1009 3.58 13,1 87 103 272
Duratorq

TDCi

Diesel

200 hv

3.2 RWD 1080 3500/3550 2420 1750 1208 2300 1009 4,10 14,7 94 11,4 300
Duratorq

TDCi

Diesel

200 hv

460 LWB EL (DRW) Jumbo Van Taiskorge katusega

24 RWD 2120 4600 2480 1850 1177 3300 1103 4.27 129 89 104 274
Duratorq

TDCi

Diesel

140 hv

3.2 RWD 2050 4600 2550 1850 1248 3300 1110 4,10 14,7 94 11,4 300
Duratorq

TDCi

Diesel

200 hv

LWB EL = pikk teljevahe, pikendatud kerega FWD = esivedu, RWD = tagavedu.’Kandevéime = registrimass miinus tiihimass. Tdismass - suurim lubatud sdiduki
kaal koos juhi, ekipaazi, koorma, kiituse, jahutusvedeliku ja &liga. Tihimass = komplektse sdiduki kaal koos kituse ja jahutusvedeliku ning éliga, ilma juhi ja
ekipaazita ning koormta. K&ik toodud tiihimassid vdivad erineda séltuvalt tootmise mdddu erinevustest ja on toodud minimaalses varustuses sdiduki kohta. Autorongi
taismass - suurim lubatud sdiduki kaal (vaata tdismass) koos haagise ja koormaga. *Koos kliimaseadmega. Peaiillekandearv on (ks véimalikest, soltuvalt mudelist,
kandevoimest ja mootorikombinatsioonist. Alternatiivsed tilekandearvud on vdimalikud vastavalt rohkem spetsialiseeritud valikutele. Erinevad autorongi téismassid on
voimalikud alternatiivse tlekandearvu puhul. Palun konsulteerige oma Fordi edasimiiljaga detailidest.
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Mudelite saadavus

SWB 300 MWB 300 MWB 350 LWB 300 LWB 350 LWB 350 EL LWB 430 EL
Transit Van
2.2 Duratorq TDCi diisel 85 hj - - -
2.2 Duratorq TDCi diisel 110 hj - - -
2.2 Duratorq TDCi diisel 130 hj - - - - -
2.4 Duratorq TDCi diisel, 6-kaiguline manuaalkaigukast - - - -
115 hj
2.4 Duratorq TDCi diisel, 6-kaiguline manuaalkaigukast - - - -
140 hj
= = Standard, < = Lisavarustus, lisahinnaga. Kéik mudelid 5-kdigulise manuaalkaigukastiga, kui ei ole margitud 6-kaiguline manuaalkaigukast
Mootorid
Mootorite tehnilised omadused Suurim véimsus® Suurim
pé6rdemoment

2.2 Duratorq TDCi
diisel 85 hj (63 kW)
2198 cm?®

4 silindrit rivis; DOHC; 16 klappi; kergsulamist plokikaas; kérgsurve otsepritse;
Uhisanuma sissepritse;mitmepunkti sissepritsesiisteem; vahejahutiga
lGhiajalise Ulelaadimisfunktsiooniga turbolaadur; elektrooniline seguklapp;
kahemassiline hooratas

85 hj (63 kW) pddretel
3500 p/min

250/tba* Nm pooretel
1500p/min

2.2 Duratorq TDCi
diisel 110 hj (81 kW)
2198 cm?®

4 silindrit rivis; DOHC; 16 klappi; kergsulamist plokikaas; kérgsurve otsepritse;
Uhisanuma sissepritse;mitmepunkti sissepritsestusteem; vahejahutiga
lGhiajalise Ulelaadimisfunktsiooniga turbolaadur; elektrooniline seguklapp;
kahemassiline hooratas

110 hj (81 kW) podretel
3500 p/min

285/tba* Nm pooretel
1750p/min

2.2 Duratorq TDCi
diisel 130 hj (96 kW)
2198 cm?®

4 silindrit rivis; DOHC; 16 klappi; kergsulamist plokikaas; kérgsurve otsepritse;
Uhisanuma sissepritse;mitmepunkti sissepritsestusteem; vahejahutiga
lihiajalise Ulelaadimisfunktsiooniga turbolaadur; elektrooniline seguklapp;
kahemassiline hooratas

130 hj (96 kW) pooretel
3500 p/min

310/tba* Nm pooretel
1600p/min

2.4 Duratorq TDCi
diisel 115 hj (85 kW)
2402 cm?®

4 silindrit rivis; DOHC; 16 klappi; kergsulamist plokikaas; kérgsurve otsepritse;
Uhisanuma sissepritse;mitmepunkti sissepritsestusteem; vahejahutiga
lGhiajalise Ulelaadimisfunktsiooniga turbolaadur; elektrooniline seguklapp;
kahemassiline hooratas

115 hj (85 kW) pooretel
3500 p/min

310/tba* Nm pooretel
1750p/min

2.4 Duratorq TDCi
diisel 140 hj (103 kW)
2402 cm?®

4 silindrit rivis; DOHC; 16 klappi; kergsulamist plokikaas; kérgsurve otsepritse;
Uhisanuma sissepritse;mitmepunkti sissepritsestusteem; vahejahutiga
lUhiajalise Ulelaadimisfunktsiooniga turbolaadur; elektrooniline seguklapp;
kahemassiline hooratas

140 hj (103 kW) pooretel
3500 p/min

375/tba* Nm pooretel
2000p/min

%testitud vastavalt ISO 1585 tingimustele. Kéik mudelid varustatud 5-kaigulise kaigukastiga, valjaarvatud 2.4 Duratorq TDCi 115 hj ja 143 hj diiselmootorid, mis on

varustatud 6-kaigulise kaigukastiga, kui pole maaratud teisiti. *lihiajalise Ulelaadimisrdhu korral.

Tehnilised uiksikasjad

SWB MWB LWB LWBEL
Pidurid
Kahekontuurne koormajargi iseseaduv vaakumvéimendiga pidurisiisteem. Ees ja taga ketaspidurid (valja arvatud 430 mudelid) - - - -
Kiitusepaak
80 liitrit - - - -
Rool
roolivdimendi - - - -
Vedrustus
Ees: séltumatu MacPherson-vedrustus, muutuva sammuga spiraalvedrud, stabilisaatorvarras ja gaasamortisaatorid. - - - -
Taga: lehtvedrud ja gaasamortisaatorid
Stabilisaatorvarras taga (ainult 430Van) -
Jouiilekanne
Kiiruse piiraja — 90 km/h = ) = -
Kiiruse piiraja — 100 km/h = = =% =
kiiruse piiraja — 112 km/h = = = =
Kiiruse piiraja — 120 km/h = ) = =
Peaiilekandearvud
Peatilekandearv — 4.23 (FWD mudelid 2.2 Duratorq TDCi 85 hj ja 110 hj diiselmootoriga) - - - -
Petlekandearv — 4.27 (RWD mudelid ainult 2.4 Duratorq TDCi 115 hj ja 140 hj diiselmootoriga) -
Pdordering
Moddetuna kaitserauast — 10.8 m, aarekivist aarekivini 11.4 m -
Mooddetuna kaitserauast — 11.9 m, &arekivist darekivini 12.5 m -
Mbdédetuna kaitserauast — 13.3 m, darekivist aarekivini 14.3 m - -
< = Standard, = = Lisavarustus, lisahinnaga.
Ohutus ja turvalisus

SWB MWB LWB LWBEL
Ohutus
Veojoukontroll - koos mitteblokeeruvate piduritega - - - -
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) - - - -
Turvapadi — juhil - - - -
Turvapadi — véalimisel kaassoitjal = = =% =
Turvapadi — Kilgturvapadjad (ainult tekstiilkattega tksiku esiistmega ) =1 = = =
Turvavodd — 3-punkti kinnitusega inertsrulliga vood (kdigil istmetel) - - - -
Tulekustuti kinnitused = = =% =
Turvalisus
Alarm — Perimeeter alarm =
Alarm — Juhiruumi siseanduriga ja haakeseadeldisega, kui on paigaldatud,(koos kaugjuhtimisega kesklukustuse ja kahe puldiga) =3
(Ainult Van-d taiskorge metallist vaheseinaga voi aknaga vaheseinaga , samuti soojendusega tagaklaaside voi klaasimata
tagauste korral)
Uksed — Klaasimata tagauksed - - - -
Kitusepaagi luuk — Lukustatav - - - -
Immobilisaator — Safeguard Passive Anti-Theft System (PATS) - - - -
Lukud — varjatud ning tugevdatud kinnitusega - - - -
Lukud — kaugjuhtimine 1 puldiga - - - -
Lukud — kaugjuhtimine 2 puldiga = = = =
Lukud — kaugjuhtimisega kesklukustus erinevate avanemisvéimalusega = = =% =
Lukud — Automaatne uuestisulgumine, kui 45 sekundi jooksul pole ust avatud - - - -
Lukud — Ebadnnestunud lukustamise helisignaal, teatab sulgemata uksest lukustamise ajal - - - -
Lukud — Uste automaatne lukustumine peale paigaltvétmist, kui kiirus Gletab 8 km/h - - - -
Lukud — Vétmega avatav mootoriruum - - - -
VIN — séiduki identifitseerimisnumber — néhtaval kohal - - - -

<« = Standard, = = Lisavarustus, lisahinnaga. *Erineva avanemisvdimaluste detailidest konsulteeri palun oma Fordi edasimiljaga

funktsiooni saab ainult tehasest tellida, seda ei saa edasimuuja kohapeal paigaldada.

. Erineva avanemisvéimaluste
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Vilisdisain

sSwB

LWB EL

Valimus

Kere — madal katus

Kere — poolkdrge katus (sisaldab riiulit juhi pea kohal )

0

Kere — taiskdrge katus (sisaldab riiulitjuhi pea kohal) (standardvarustuses LWB EL Van)

Kaitserauad — kogu laiuses, ees ja taga

Kaitseraud — Ees, keskmine osa kerevarvi (koos udutulede ja integreeritud astmetega) (ainult Frozen White ja metallik varvi kere
korral)

0

01070100

01000

Varv — Metallik

0

0

0

Rattad — 5%:x15" terasveljed vaikese ilukilbiga ja 195/70R 15C LI 104/102 BSW rehvid (FWD 300 SWB, 300 MWB ja 300 LWB
mudelid ainult)

Rattad — 5%2x16" terasveljed vaikese ilukilbiga ja 215/75R 16C BSW 113/111 rehvid (350 MWB ja 350 LWB mudelid ainult)

Rattad — 5%2x16" terasveljed vaikese ilukilbiga ja 215/75R 16C 116/114 rehvid (350 LWB EL mudelid ainult)

Rattad — 5x16" terasveljed ja paarisrattad taga, osalised ilukilbid ees ja 185/75R 16C BSW rehvid (standard 430 LWB EL mudelil
ja lisavarustus 350 MWB, 350 LWB ja 350 LWB EL mudelitel)

=yl 3

Rattad — 5'2x16" 5-kodaraga valuveljed vargusvastaste mutritega ja 205/65R 16 CBSW rehvid (ei saa 430 LWB EL mudelile)

0

0

llukilbid — téism6odus

0

0

0

Funktsionaalsus

Uksed — allalastava klaasi ja kdepidemega

Uksed — Vasakpoolne kaubaruumi liuguks ja astmelaud

0

Uksed — Parempoolne kaubaruumi liuguks ja astmelaud

Uksed — lima parempoolse kaubaruumi liugukseta

00070

Uksed — Klaasimata tagauksed, 180° avanevad, fikseeritavad 90° juures

Uksed — Klaasidega tagauksed

Uksed — Klaasimata tagauksed, 256° avanevad

00| 0[0|0]0]0

Uksed — Tagaluuk (tagauste asemel) (ainult madala katusega mudelid)

Uksed — Klaasiga tagaluuk (tagauste asemel) (ainult madala katusega mudelid)

Kiiljepeeglid — lainurkpeeglid

Kiljepeeglid — Elektriliselt juhitavad

Klaasid — esiklaas, juhi- ja kaasreisija klljeklaas — toonimata; tagaukse klaas — kergelt toonitud

Soojendusega esiklaas

Soojendusega tagaklaas (ainult klaasitud tagauste/tagaaluugi korral)

Porikummid — esimesed

porikummid — tagumised

Tagurdamisandur, (ei saa lisavarustuses veokonksu ja tagumise keskel asuva astmelaua korral)

Tagumine astmelaud — Integreeritud kaitserauda (ei saa veokonksu korral)

Veokonks (ei saa integreeritud astmelaua vdi tagurdamisanduri korral) koos 13 klemmiga pistikuga

Pukseerimisaasad — ees ja taga

Aknad — elektrilised aknatdsukid ees

Kiljeaknad, Van — teine rida, juhipoolne

Kiljeaknad, Van — teine rida,kaassditjapoolne

Kiljeaknad, Van - teine rida, juhipoolne,avatav

Kiljeaknad, Van — teine rida, kaassditjapoolne, avatav (ei saa SWB mudelitel)

Klaasipuhkijad — ees, kaheastmelised, survepesuga

Klaasipuhkijad — taga, survepesuga

Hea nahtavuspakett — toonitud klaasid, vihmasensoriga klaasipihkijad ees, automaatselt sittivad sdidutuled, soojendusega
esiklaas (sisaldab tagurpidikaiku lilitamisel aktiveeruvat tagumist klaasipihkijat, kui klaasidega tagauksed/tagaluuk)

O 10O 0 0[ 0 0[O[ 0 0[O0 0[0 0[0|0 0[O0 0/0[0]0)0

010 [0[ 0 0[0]|0[0[0 0/ 0[O0[0[0 0/ 0[O0 000|000 000070

010 010 0|0]0[0|0f0|O0[0[0 0[0]0]0 00

010 0]0[0[O0[0|O0[0 /0000 0[0[0]0 0]

Vilisvalgustus

Halogeentuled, kiiljetuled, tagumised udutuled, tagurdustuled

Paevasoidutuled

Eesmised udutuled

Sdidutulede kdrguse reguleerimine

Kdrgele asetatud lisastopptuli

Voo

Voo

Vo0

Kiilgmised gabariidituled(LWB EL mudelid ainult)

Sdidutuled — “Home Safe” lllitusega, 30 sekundit

Sdidutuled — “Home Safe” lilitusega 120 sekundit

0

0

0

Soidutuled — “Home Safe” lilitusega 180 sekundit

0

0

0

010 0] 0[0[0 0]0]0

< = Standard, = = Lisavarustus, lisahinnaga.

Audio- ja multimeediasiisteemid

SWB MWB LWB LWBEL
Audio- ja multimeediasiisteemid
Raadiovalmidus 2 kélariga - - - -
Stereo FM/AM raadio — Mudel 1500 RDS 12 jaama maluga ja 2x6 W valjundvdimsusega = = = =
Stereo raadio/CD — Mudel 6000 RDS 24 jaama maluga ja 4x17 W valjundvéimsusega = = =3 =
(Roolisambalt jhtimine véimalik lisavarustusena)
Stereo raadio/CD — Mudel 6000 RDS roolisambalt juhtimisega; integreeritud hands-free sari telefonihoidikuga = = =3 =
(véimaldab telfoni laadimist mitte-Bluetooth® siisteemiga sobivatel siisteemidel ja juhib telefoni valjundi Iabi sdiduki
kolarite), telefoni valisantenn
Stereo raadio/CD — Mudel 6000 RDS 4 kélariga ja roolisambalt juhtimisega; integreeritud hands-free sari =1 = =
telefonihoidikuga (Véimaldab telefoni laadimist mitte-Bluetooth® slisteemiga sobivatel siisteemidel ja juhib telefoni
valjundi 1abi sdiduki kdlarite), telefoni vélisantenn (Kombi ainult)
Stereo raadio/6 — CD mangija — Mudel 6006 RDS 24 jaama maluga ja 4x17 W valjundvdimsusega = = =3 =
(Roolisambalt juhtimine véimalik lisavarustusena)
Stereo raadio/6 — CD méangija — Mudel 6006 RDS roolisambalt juhtimisega; integreeritud hands-free sari telefonihoidikuga =1 = = =
voimaldab telfoni laadimist mitte-Bluetooth® siisteemiga sobivatel siisteemidel ja juhib telefoni valjundi Iabi sdiduki
kélarite), telefoni valisantenn
Stereo raadio/6 — CD mangija — Model 6006 RDS 4 kdlariga ja roolisambalt juhtimisega; integreeritud hands-free sari = = =3
telefoni hoidikuga (véimaldab telefoni laadimist mitte-Bluetooth® siisteemiga sobivate siisteemidele ja juhib telefoni
valjundi 1abi sdiduki kélarite), telefoni valisantenn (Kombi ainult)
Satellitnavigatsiooniseade — Stereo raadio/CD/MP3, 24 jaama maluga, 4x20 W valjundvéimsusega =1 = = =1
(Roolisambalt juhtimine vdimalik lisavarustusena)
Satellitnavigatsiooniseade — Stereo raadio/CD/ MP3 roolisambalt juhtimisega; integreeritud hands-free sari telefonihoidikugga ( = = = =
véimaldab telefoni laadimist mitte-Bluetooth® siisteemiga sobivatele siisteemidele ja juhib telefoni valjundi Iabi soiduki kdlarite),
telefoni valisantenn
Satellitnavigatsiooniseade — Stereo raadio/CD/ MP3 4 kélariga (Roolisambalt juhtimine saadav lisavarustusena) = =) =3

(Kombi ainult)

= = Standard, <= = Lisavarustus, lisahinnaga. Bluetooth® kaubamark on Bluetooth SIG, Inc.omanduses ja Ford Motor Company omab selle

kaubamargid on kaitstud vastavalt omandidigusega.

Sisedisain

SWB

kasutamise litsensi. Muud

MwB

LwB

LWB EL

Matid ja polster

Uksepolster — Ees, vormitud, kdepidemetega ja uksetaskutega

Poérandakate — Kabiinis, kummist

Porandakate — Kaubaruumis, kummist

Laepolster — Kabiinis, vormitud

Laepolster — Kogu pikkuses, vormitud

AR RN AN RN

010j0 00

0L 00

010 j 0 0

Sisevalgustus

Sisenemisvalgustus — laes, sisselilitus esiustelt

Kaubaruumi valgustus

Sisevalgustus/akut sdastev — 30 minutit

Sisevalgustus/akut saastev — 60 minutit (topeltakud)

Sisevalgustus/akut saastev — 180 minutit (topeltakud)

010[010]0

010000

010 (0[00

010[0 00

Naidikud ja juhtseadmed

Naidikute paneel — kahevarviline

Naidikud — Spidomeeter, tahhomeeter, odomeeter, paevasdidumeerik, kitusenaidik, jahutusvedeliku temperatuurindidik
ja digitaalne kell

Hoiatus- ja margutuled: vahene 8lirdhk, suunatuled, kaugtuled sisselilitatud, tuled sisselilitatud, stiide/laadimine, madal
pidurivedeliku tase, kaubaruumi valgustus sisseliilitatud (kui on varustuses), turvapadi(turvapadjad) (kui on varustuses)

Valgustusega soojendus/ventilatsioonililiti — 3-kiiruseline ventilaator. Neli suunajatega ja temperatuuriregulaatoriga varustatud
ventilatsiooniava, kaks eraldi 6husuunajat kiljeakna udu eemaldamiseks

Infopaneel

Kituse vee-eraldamisfilter

Anduriga kiituse vee-eraldamisfilter

Topeltaku

Kilmkaivitus (-29°C)

00000

Sdidumeerik — digitaalne, elektrooniline, 24-tunni (sundvalik 430 mudelitel)

0

~

Pusikiirushoidik (koos h&beviimistletud nelja kodaraga nahkrooli ja nahkkattega kaigukangi nupuga)
diiselImootoritega RWD mudelitel)

010 [0 0/0]0]0

010 [0 00]0]0

010 0| 0[0]0[0

0

Mitmefunktsionaalsed juhthoovad roolisambal — suunatuled, vilgutamine, Iahi/kaugtuli, klaasipesuri/plhkija juhtimine
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Sisedisain

SWB MWB LWB LWBEL
Istmed
Istmepolser — Tomy tekstiil (Van ja Kombi ainult) - - - -
Istmepolster — York weave vinull (Van ja Kombi ainult) =1 = = =
Esiistmed — Juhistme 4-suunas manuaalne reguleerimine; kahekohaline kaassditjaiste, fikseeritud; reguleeritava - - - -
kdrgusega peatoed (Van ainult)
Esiistmed — Juhiistme 6-suunas manuaalne reguleerimine, fikseeritud kaetugi ja Uksik reisijaiste 4-suunas manuaalse =3 = = =}
reguleerimise ning filseeritud kaetoega; reguleeritava kdrgusega peatoed (Van ja Kombi ainult)
Esiistmed — Juhiistme 6-suunas manuaalne reguleerimine, fikseeritud kaetugi, kahekohaline kaassébitjaiste, fikseeritud; - - - ==
reguleeritava kérgusega peatoed (Kombi ainult, lisavarustus Van-I)
Esiistmed — soojendusega juhiiste, 8-suunas manuaalse reguleerimisega ja fikseeritud kdetoega; kahekohaline =3 = = =3
kaassobitjaiste, fikseeritud; reguleeritava kérgusega peatoed (Van ja Kombi ainult)
Esiistmed — Soojendusega Uksikud juhi- ja kaassditjaiste 8-suunas manuaalse reguleerimise ja fikseeritud kdetugedega; = = = =
reguleeritava kérgusega peatoed (Van ja Kombi ainult)
Turvavédd — tlakinnituse kdrguse reguleerimine, juhi pool -
Turvavodd — Ulakinnituse kdrguse reguleerimine, kaassditja pool =1 = =
Mugavusvarustus
Kliimaseade — Ees, CFC-vaba (toonitud klaasidega) =1 =1 =) =
Kaepide — kaassditja ukse kohal =% = = o
Pudelihoidik — topelt, 2 liitrise pudeli jaoks - - - -
Topsihoidik — topelt, esipaneelis - - - -
Kindalaegas — kaanega, A4 rippfailide hoidjaga - - - -
Kéepide — ees, kaassbitja pool =% = = =%
Soojendus — valisdhk - - - -
Ventilatsioon — siseringlus = =3 =} =
Soojendus — Kitusel tootav, kellaga programmeeritav (sisaldab siseringlusega soojendust, elektroonilist lisasoojenduse lilitust, - = - - -
29°C kiilmkaivitussusteemi ja topeltakud) (ei saa tehase alarmiga)
Riiul juhi pea kohal — Poolkérge katusega ainult =1 - - -
Riiul juhi pea kohal — koos taiskdrge katusega - - -
Toitepesa — juhi ees asuvas panipaigas - - - -
Suitsetaja pakett — Sigaretistitaja ja tuhatoos =1 = = =%
Panipaigad — Kaarditasku esiustes - - - -
Panipaigad — Juhi ja kaassoitja poolel, kaanega laekad armatuurlaua tlaosas - - - -
Panipaigad — A4 formaadis keskmine sahtel - - - -
Panipaigad — avatud panipaik kaassditja poolel (ei saa reisija turvapadjaga) - - - -
Panipaigad — parkimispileti/varavaloa hoidik keskkonsoolis - - - -
Péikesesirmid — kaks, pddratavad - - - -
Armatuurlaua kiilge kinnitatud péérdalus kahe topsihoidiku ja pliiatsiavaga - - - -
Kaubaruum
Vahesein — taiskorge, metallist (ainult klaasimata tagauste korral) - - - -
Vahesein — taiskdrge, metallist, aknaga = =} =} =
Kaubaruumi osaline vooderdus, sisaldab tagaosa vooderdust ja koormakinnitus aasasid (Van mudelid ainult) - - - =3
Koormakinnitamise aasad — Pdrandal - - - -

< = Standard, = = Lisavarustus, lisahinnaga.

Spetsiaalsed lisavarustused

LWB EL

Spetsiaalsed lisavarustused

Libisemisvastane pérandakate, puidust (A977) (ainult killjeuksega mudelid)

Parempoolne liuguks — Piiratud avanemisega kuni 900mm (A002)

Mootori pddretepiiraja, 1300-3000 podret/min (A003 )

Lisa kaitsmeplokk (A526)

Ligipdasu véimalus varurattale suletud tagauste korral (A532)

010701010

Klaasimata tagaluuk (tagauste asemel) (A612) (Poolkdrge katusega mudelid ainult)

Klaasiga tagaluuk (tagauste asemel) (A796) (Madala v6i poolkdrge katusega mudelid ainult)

Pika kasutusperioodiga aku, ‘uuestilaetav’ (juhiistme all) (A736)

0

Pika kasutusperioodiga aku, ‘uuestilaetav’ (kaasreisija istme all) (A736)

0107040007 04010

0707010007 04010

010{0]040]0]0]0]0

0

< = Lisavarustus, lisahinnaga.
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Siseviimistluse ja kere
varvivalik

Tavavarvid

Transit Van — polstri ja varvivalik 1 Colorado Red
2 Frozen White*

3 Blazer Blue

Tavavarvid Metallikvarvid*
Colorado  Blazer Frozen  Avalon Moondust  Tango Sea Chill Ocean Panther Metallikvarvid*
Red Blue White Silver Grey Blue Black 4 Moondust Silver
Mudel Istmepolster Polstri 5 Panther Black*
varv 6 Tango
. . 7 Sea Grey*
Transit Van Tomy/ Lichen - - - = = = = = = = 8 Chill
kangas 9 Avalon
Transit SportVan  Kado/veluur- Lichen - - - 10 Ocean Blue
kangas fMetaII\kvérv on saadaval lisavarustusena
Transit SportVan  Verona/Nahk Lichen =1 =3 = lisatasu eest.

= = standard, = = Lisavarustus, lisatasu eest. *Metallikvarv ja nahksisu lisatasu eest.

Soidukite erilahendused (SVO)

Kui Fordi tarbesdidukite valik pakub juba niigi mitmekUlgset
lisafunktsioonide ja varustuse valikut, siis sdidukite erilahenduste

i " Ford Transit Ford Transit Base ja Trend Ford Transit Sport Van Ford Transit Sport Van
(SVO) programm laheb veel sammu vorra kaugemale. York Weave kunstnahk, varv Tomy tekstiilist istmekatted, varv Kado veluurist istmekatted, varv Lichen Verona nahast istmekatted,
Erivarustuse osas - alates vaiksematest asjadest, nagu néiteks Lichen. (Lisana) Lichen varv Lichen

teine vimas aku, kuni millegi keerukamani, nagu naiteks Uleni
vooderdatud ja kilmutusfunktsiooniga kaubaruum — on Fordi
esindus alati valmis Teid aitama. Seega - kui soovite saada
jargmist sdidukit t&pselt oma firma varvides voi vajate
eriotstarbelisi Umberehitusi - meil on olemas kogemused ja

rohkelt paindlikke lahendusi, et valmistada just Teile Sige sGiduk. Markus: kasutatud fotod naitavad vaid kerevérvide toone ega pruugi

- X o . . e tapselt vastata kirjeldatud soidukitele. Kasutatud trikiprotsessist
Lisainfo saamiseks podrduge oma kohaliku Fordi edasimudija tulenevate piirangute tattu vaivad tegelikud varvid kaesolevas triikises
poole. toodud siseviimistluse ja autokere varvidest veidi erineda.
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Illustratsioonid, kirjeldused ja tehnilised andmed. Selles bro$iiris toodud andmed olid diged selle triikkimineku hetkel. Fordi iiks olulisemaid tegevussuundi on pidev tootearendus Seeparast jatab Ford endale diguse kaesolevas trilkises
kujutatud ja kirjeldatud mudelite ning muude lahenduste tehnilisi naitajaid, varve ja hindu igal hetkel muuta. Tapseima ja varskeima info saamiseks pdorduge alati oma Fordi edasimiiiija poole. Lisavarustus. Alati, kui kaesolevas triikises on
mond omadust/ funktsiooni kirjeldatud kui ‘Lisavarustust’ voi 'Lisapaketti’ vms, tuleb arvestada, et see lisatakse baasmudelile lisatasu eest, v.a juhul, kui lepingus on satestatud teisiti. Koik mudelid ja varvikombinatsioonid ei pruugi olla alati
saadaval. Markus. Moned kaesoleva triikise pildid kujutavad seeriatootmise eelmudeleid ning on arvuti poolt modelleeritud, seetottu voivad I6ppversiooni detailid/disain olla moneti erinevad. Lisaks vivad méned néhtavad auto detailid kuuluda
lisavarustusse. Markus. esolevas trilkises tutvustatakse nii Fordi originaallisavarustust kui valikut hoolikalt valitud tooteid meie koostddpartneritelt, mis kannavad nende vastavat brandinime. Kéikidele meie partnerite brandinime kandvatele
toodetele antakse garantii, mille tingimused on kindlaks maaratud vastavate toodete valmistajate poolt ning mille eest Ford ei vastuta. Markus. Bluetooth® kaubamérk ja logod kuuluvad Bluetooth SIG Inc.’ile ning nende markide kasutamine Ford
Motor Company poolt toimub litsentsi alusel. Kéik muud kaubamérgid ja -nimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Kui te seda bro$uiri enam ei kasuta, viige see taaskasutuskeskusse.

Véljaandja: tarbesdidukite
turundusosakond, Ford Motor Company
Limited, Brentwood, Essex, England.
Registreeritud Inglismaal, reg nr 235446.
BJN 306047. FoE Y47K.
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